
อาคารกาญจศักดิ์ชัย

ทีซีบี โซลูชั่น

บริษัท ทีซีบี โซลูชั่น จำกัด

อาคารกาญจนศักดิ์ชัย เลขที่11 หมู่ 2 ซ.แบริ่ง 29 ถ.สุขุมวิท 107

ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทร. 083-099-0654, 02-175-6122-9

แฟ็กซ์ 02-175-6121

tcbsolution.mkt@gmail.com

มุ่งมั่น พัฒนา
นวัตกรรมการก่อสร้าง

เป็นบริษัท ในเครือของ
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ไม้อัด คุณภาพ มาตรฐานสากล

TCB MOCULAR
รูปแบบการรับพื้น รับคาน
สามารถปรับความสูงได้หลากหลาย

FORM WORK
นวัตกรรมการหล่อเสารูปแบบใหม่
ใช้ร่วมกับแบบเหล็กและไม้อัดได้

บ้านพักคนงานและสำนักงานชั่วคราว
ประกอบง่าย รวดเร็ว ประหยัด
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JACK BASE (HOLLOW)

ฐานรองปรับระดับ (เพลากลวง)

38 mm.

MODULAR STANDARD

เสาตั้ง สูง 1.95 ม.

48 mm.

U-HEAD (HOLLOW)
ฐานรองปรับระดับรูปตัวยู
(เพลากลวง)

38 mm.

MODULAR LEDGER

คานนอน

48.3 mm.

SUB BEAM SQUARE PIPE
50X50 mm.

เหล็กกล่อง
PLY WOOD TCB SOLUTION 15 mm.

ไม้อัด 15 มม. (1.22 x 2.44 ม.)

SQUARE PIPE

เหล็กกล่อง

100 x 100 x 2.5 mm.
100 x 50 x 2.3 mm.

4 5

BRACING 48.3 mm.

ท่อกลมคาดทะแยง

นวัตกรรมการรรับพื้นรูปแบบใหม
ชิ้นสวนนอย จัดเก็บงาย แข็งแรง

ปรับความสูงงาย รับคานงาย
ติดตั้งงาย ลดคาแรง รวดเร็ว

(เสาตั้ง)(เสาตั้ง)

Drawing Unit : mm.

MODULAR STANDARDMODULAR STANDARD 48 mm.48 mm.

MODULAR LEDGERMODULAR LEDGER 48 mm.48 mm.
(คานนอน)(คานนอน)

Lenght : 1350 mm.
Weight : 5.50 kg.

Lenght : 1950 mm.
Weight : 8.0 kg.

Lenght : 2550 mm.
Weight : 10.2 kg.
Max Load : 2000 kg.

Lenght : 1050 mm.
Weight : 4.45 kg.

Lenght : 750 mm.
Weight : 3.42 kg.

1.90
3.10
4.10
4.70

470
870
1220
1500

Weight (kg.)Lenght (mm.)

Diameter : 48 mm.
Thickness : 3.2 mm.

Diameter : 48 mm.
Thickness : 2.75 mm.
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ACCESSORIES (BS Standdrd)ACCESSORIES (BS Standdrd)
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ACCESSORIES (Japanese System)ACCESSORIES (Japanese System)

PlanElevation

Top View Front View Side View

1. เสาตั้ง

2. คานนอน

3. ทะแยงแนวตั้ง

4. ทะแยงแนวนอน

1. ความสูงไม่เกิน 6 ม. ไม่จำเป็นต้องติดทะแยงแนวนอน (กรณีความสูงเกิน 6 ม. ควรติดทุกระยะ 6 ม.)

2. ติดทะแยงแนวตั้งทุกระยะไม่เกิน 6 ม. และรอบคานไม่เกิน 6 รอบ (ทั้งแนวลึกและแนวขวาง)

3. ติดทะแยงแนวตั้ง 4 ด้านรอบนอก

All Drawing Unit : mm.

STANDARD : EN 39 : 2001 Refer to BS 1139

48.3 x 3.2 x 6000 mm.
48.3 x 4.0 x 6000 mm.

Specification :

Packing :
80 pcs. / bundle

Hot - Dip Galvanized (4.0 / 3.2 mm.)

Length : 6 m. or Customised

        ท่อ Hot-Dip Galvanized เป็นท่อที่ผ่านระบบการชุบแบบจุ่มร้อน

ทำให้มีความทนทานกว่าการชุบแบบอื่นๆ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Specification : 48.3 mm.

STANDARD : EN 74-1 : 2005 Refer to BS 1139

        แคล้มป์อิสระ ขนาดมาตรฐาน BS STANDARD หมุนได้แบบอิสระ

สามารถหมุนได้ 360 องศา ซึ่งใช้จับยึดค้ำยันกับเสาหรือใช้ต่อท่อ

แบบทาบขนาน

SWIVEL COUPLER (DROP FORGED)

ROUND PIPE
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)

48.6 mm.

ความยาว (Length)
0.5 , 1.0 , 1.5 , 2.0 , 2.5 , 3.0 
3.5 , 4.0 , 4.5 , 5.0 , 5.5 , 6.0 m.

SWIVEL CLAMP (ข้อเสืออิสระ)

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)
50 x 50 mm.
50 x 100 mm.
75 x 75 mm.
100 x 100 mm.

ความยาว (Length)
0.5 , 1.0 , 1.5 , 2.0 , 2.5 , 3.0 
3.5 , 4.0 , 4.5 , 5.0 , 5.5 , 6.0 m.

SQUARE PIPE
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